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SCHEDA TECNICA 
 
 

Codice articolo: 115 
Descrizione: Tanica in materiale speciale certificata per trasporto liquidi infiammabili 
Materiale: PEHD (polietilene rinforzato alta densità ed alto peso molecolare) 
Colori: corpo verde e tappo con anello di sicurezza + bocchettone flessibile avvitabile arancione. 
Note : Dotato di indicatore di livello trasparente 
Certificazioni “UN” rilasciate dalla SNCH per trasporto liquidi infiammabili : 
tanica 5 litri: numero certificazione 3H1/Y1,2/150/2010/L/08067/SNCH-DEU05 
tanica 10 litri: numero certificazione 3H1/Y1,2/100/2010/L/01006/SNCH-DEU01 

 

                                      
  
                                                                     
                                                                                                             

 
                
 
 
 
 
 
 
 
 

Proprietà del materiale impiegato : 

Codice 
articolo 

Capacità 
litri 

A 
(±5) mm 

B 
(±5) mm 

C 
(±5) mm 

Peso kg 

115/05-VES 5 270 140 250 0,45 

115/10-VES 10 310 190 280 0,6 

Melt Flow Index (5,0 kg a 190°C) g/10’ 0,35 - 

Densità (a 23°C) g/cm3 0,954 - 

Temperatura di esercizio °C < + 100 > -20 

Carico di snervamento MPa 27 - 

Carico di rottura MPa 15 30 

Allungamento a rottura % >700 - 

Modulo a trazione MPa 1170 - 

Durezza (Shore D) N/mm2 61 80 

Resistenza a stress-cracking h >1000 - 


